








COWON D2 DAB

25Dépannage
Mes enregistrements sont trop bruyants.
Le COWON D2 utilise un microphone intégré ultra compact. Il est donc plus sensible aux bruits 
environnants que les autres microphones.

Les caractères affichés à l’écran sont altérés.
Réinitialisez la langue à l’aide du menu Réglages – Affichage – Langue et réglez le format 
d’affichage du nom du fichier à l’aide du menu Réglages – Affichage – Titre. Si le problème persiste, 
réinitialisez le lecteur en suivant les procédures décrites dans le manuel. Certains caractères spé-
ciaux peuvent ne pas s’afficher correctement.

L’ordinateur ne reconnaît pas le lecteur lorsqu’il est branché.
Si l’appareil ne s’allume pas lorsqu’il est branché sur l’ordinateur, appuyez sur le bouton RESET 
situé à côté de la prise USB dans la partie inférieure du lecteur.
Le D2 peut nécessiter l’installation d’un pilote supplémentaire pour les utilisateurs de Windows 98. 
La connexion du D2 à un hub USB externe peut s’avérer instable en raison d’une faible alimenta-
tion. Il est donc préférable de brancher le lecteur directement sur le port USB de l’ordinateur.

Le lecteur n’est pas reconnu par COWON MediaCenter – JetAudio et le 
message « No iAUDIO found » (iAUDIO introuvable) s’affiche.
Vérifiez si le lecteur est reconnu par l’explorateur Windows lorsqu’il est correctement connecté à 
l’ordinateur. Le D2 doit être reconnu par Windows pour pouvoir fonctionner avec COWON Media-
Center – JetAudio.
L’installation d’un pilote supplémentaire est nécessaire pour les utilisateurs de Windows 98 et 98 SE.
Dans COWON MediaCenter – JetAudio, réglez l’option Settings-Device (Réglages – Périphérique) 
pour qu’elle corresponde à votre appareil.

La capacité de la mémoire du lecteur est différente ou inférieure à celle 
spécifiée.
La capacité de la mémoire indiquée par l’explorateur Windows peut être différente de celle indiquée 
par le fabricant de mémoire. 
Le D2 utilise une zone du lecteur pour le fonctionnement de votre système. Par conséquent, la 
capacité réellement disponible est quelque peu réduite après exclusion de la zone système.

Le COWON D2 ne fonctionne pas correctement lorsque la mémoire est 
pleine.
Pour que le D2 fonctionne correctement, un espace libre minimum de 5 Mo est nécessaire pour 
enregistrer les réglages et les fichiers système.




